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1 Nutzschicht Kunstharzbelag R12 V4, 

Basis: EP-Harz, VOC-. lösemittel- und oxidationsfrei,

Ausführung: 3-lagig, fugenlos,

 Art: Spezial-Granulat, gecoatet,

Dicke 18 mm,

Oberfläche glänzend, rutschsicher, griffig,

Farbton-Zuschlagstoffe: gemäß Auswahl AG 

2 Verbundabdichtung, Wassereinwirkungsklasse W3-I nach DIN 18534-1  

3 6-8 cm Gefälleestrich Ausgleichsspachtel + 

Epoxidharz - Haftbrücke  ≤ 1,5 %

4 Abdichtung Bestand

5 Dämmung Bestand

6 Dampfsperre Bestand

7 Decke Bestand

Detail 1: Fußbodenaufbau  M 1:5
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1 Wand Bestand

2  Wandbekleidung Fliesenbelag im Sockelbereich neu

3 Flächiges Anarbeiten an die Bestandsverbundabdichtung:

1. die freigelegte Verbundabdichtung muß über eine Zone 

von ca. 10 cm verfügen, dass überlappend angearbeitet werden kann

2. Die Abdichtung mit Schleifpapier auf null auslaufend anschleifen

3. Flächiges überlappendes Anarbeiten der neuen Verbundabdichtung

4 zementgebundene Bauplatte (Befestigung am Untergrund mittels Kleber und Flies)

5 Abschlussprofil  

6 systemzugehöriger Putzträger

7 Edelstahlwinkel als Abdichtungsrücklage

8 Wandanschluss Kunstharzbelag R9 als Senkrechtsockel

Basis: EP-Harz,          

Ausführung: 6-lagig,

Art: Terrazzo oder Unifarben

Körnung / Farbton: gemäß Farbtonkarte Hersteller, 

Verbundabdichtung

9 Winkelprofil (z.B. Schlüter)

10 Nutzschicht Kunstharzbelag R12 V4, 

Basis: EP-Harz, VOC-. lösemittel- und oxidationsfrei,

Ausführung: 3-lagig, fugenlos,

 Art: Spezial-Granulat, gecoatet,

Dicke 18 mm,

Oberfläche glänzend, rutschsicher, griffig,

Farbton-Zuschlagstoffe: gemäß Auswahl AG          

11 Verbundabdichtung, Wassereinwirkungsklasse W3-I nach DIN 18534-1

12 6-8 cm Gefälleestrich Ausgleichsspachtel + 

Epoxidharz - Haftbrücke  ≤ 1,5 %

13 Abdichtung Bestand

14 Dämmung Bestand

15 Dampfsperre

16 Decke Bestand

17 Winkelprofil (z.B. Schlüter)

18 Randdämmstreifen

19 Putz (Bestand)

Detail 2: Anschluss an aufgehendes Mauerwerk  M 1:5
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7 Verbundabdichtung, Wassereinwirkungsklasse W3-I nach DIN 18534-1      

8 6-8 cm Gefälleestrich Ausgleichsspachtel + 

Epoxidharz - Haftbrücke  ≤ 1,5 %

9 Abdichtung Bestand

10 Dämmung Bestand

11 Dampfsperre

12 Decke Bestand

13 Verfüllung mit nicht brennbarer Vergussmasse Bestand

14 Mediendurchführung Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse: F90A Bestand

15 Brandschutzmanschette Bestand

1 Winkelprofil (z.B. Schlüter) neu

2 PU-Dichtstoff neu

3 kapillardichter Verguss (Reaktionsharz/Quarzsand) neu

4 Bodenrinne Bestand

5 Bodenablauf Edelstahl mit Brandschutzeinsatz Bestand

6 Nutzschicht Kunstharzbelag R12 V4, 

Basis: EP-Harz, VOC-. lösemittel- und oxidationsfrei,

Ausführung: 3-lagig, fugenlos,

Art: Spezial-Granulat, gecoatet,

Dicke 18 mm,

Oberfläche glänzend, rutschsicher, griffig,

Farbton-Zuschlagstoffe: gemäß Auswahl AG 

Detail 3: Anschluss Kastenrinne  M 1:5
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1 Fußbodenaufbau Bestand

2 Flächiges Anarbeiten an die Bestandsverbundabdichtung:

1. die freigelegte Verbundabdichtung muß über eine Zone 

von ca. 10 cm verfügen, dass überlappend angearbeitet werden kann

2. Die Abdichtung mit Schleifpapier auf null auslaufend anschleifen

3. Flächiges überlappendes Anarbeiten der neuen Verbundabdichtung

3 Edelstahl-Winkel als Abdichtungsrücklage verklebt

4 Bewegungsfugenprofil (z.B. Schlüter DILEX V4A) neu

5 Randdämmstreifen

6 kapillardichter Verguss (Reaktionsharz / Quarzsand)

Detail 4:  Anschluss an bestehenden Fußboden  M 1:5

7 Nutzschicht Kunstharzbelag R12 V4, 

Basis: EP-Harz, VOC-. lösemittel- und oxidationsfrei,

Ausführung: 3-lagig, fugenlos,

Art: Spezial-Granulat, gecoatet,

Dicke 18 mm,

Oberfläche glänzend, rutschsicher, griffig,

Farbton-Zuschlagstoffe: gemäß Auswahl AG 

8 Verbundabdichtung, Wassereinwirkungsklasse W3-I nach DIN 18534-1      

9 6-8 cm Gefälleestrich Ausgleichsspachtel + 

Epoxidharz - Haftbrücke  ≤ 1,5 %

10 Abdichtung Bestand

11 Dämmung Bestand

12 Dampfsperre Bestand

13 Decke Bestand
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1 Nutzschicht Kunstharzbelag R9 

Basis: EP-Harz,          

Ausführung: 6-lagig,

Art: Terrazzo oder Unifarben

Farbton-Zuschlagstoffe: gemäß Auswahl AG, 

Verbundabdichtung, Wassereinwirkungsklasse W3-I nach DIN 18534-1

2 Wandanschluss Kunstharzbelag R9 als Senkrechtsockel

Basis: EP-Harz,          

Ausführung: 6-lagig,

Art: Terrazzo oder Unifarben

Körnung / Farbton: gemäß Farbtonkarte Hersteller

Detail 5: Anschluss Durchdringungen Geräteanschlüsse  M 1:5

3 Verbundabdichtung, Wassereinwirkungsklasse W3-I nach DIN 18534-1

4 6-8 cm Gefälleestrich Ausgleichsspachtel + 

Epoxidharz - Haftbrücke  ≤ 1,5 %

5 Abdichtung Bestand

6 Wärmedämmung Bestand

7 Winkelprofil (z.B. Schlüter) neu

8 Nutzschicht Kunstharzbelag R12 V4, 

Basis: EP-Harz, VOC-. lösemittel- und oxidationsfrei,

Ausführung: 3-lagig, fugenlos,

Art: Spezial-Granulat, gecoatet,

Dicke 18 mm,

Oberfläche glänzend, rutschsicher, griffig,

Farbton-Zuschlagstoffe: gemäß Auswahl AG 

9 Decke Bestand

10 Mediendurchführung Bestand, 

Brandschutz Feuerwiderstandsklasse: F90A
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Detail 2.1 Flächiges Anarbeiten an die 
Bestandsverbundabdichtung

Legende Bodenabdichtungen nach DIN EN 16165 (Klassen der Rutschhemmung)

Bewertungsgruppe der Rutschgefahr R12, Verdrängungsraumklasse V4

Bewertungsgruppe der Rutschgefahr R9 (Sockel)

Konstruktion Neu

Geräteanschlüsse
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